
LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer SH001

Straßenname Bensdorf-Quanthof (K7)

Straßenkategorie Kreisstraße Gemeinde Salzhemmendorf

Lage innerorts

zulässige Geschwindigkeit 50 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 0

Fahrbahnbreite 6,5

Radverkehrsführung Mischverkehr

Breite

Belagsart Asphalt

Steigung starke Steigung

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand mittel

Bemerkung Achtung in den Ferien entsteht hier Stau wegen des RastiLandes

Handlungsempfehlung

Radwegbau

Maßnahmenbeschreibung

Zunächst Prüfung DTV

Priorität

2

mLänge 642
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LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer SH002

Straßenname K7 Ortsausgang Quanthof bis B1

Straßenkategorie Kreisstraße Gemeinde Salzhemmendorf

Lage außerorts

zulässige Geschwindigkeit 100 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 0

Fahrbahnbreite 5

Radverkehrsführung Mischverkehr

Breite

Belagsart Asphalt

Steigung flach

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand mittel

Bemerkung

Handlungsempfehlung

Radwegbau

Maßnahmenbeschreibung

Zunächst Prüfung DTV

Priorität

1

mLänge 485
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LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer SH003

Straßenname B1 von der K7 bis kurz nach dem RastiLand (B1)

Straßenkategorie Bundesstraße Gemeinde Salzhemmendorf

Lage außerorts

zulässige Geschwindigkeit 100 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 8948

Fahrbahnbreite

Radverkehrsführung gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)

Breite 1,8

Belagsart Beton

Steigung starke Steigung

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand mittel

Bemerkung

Handlungsempfehlung

Radwegverbreiterung

Maßnahmenbeschreibung

Priorität

2

mLänge 853
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LK Hildesheim – Radverkehrskonzept

Abschnittsnummer SH004

Straßenname B1 von der K7 bis Beginn LK Hildesheim (B1)

Straßenkategorie Bundesstraße Gemeinde Salzhemmendorf

Lage außerorts

zulässige Geschwindigkeit 100 Tempo30Zone Einbahnstraßenregelung

DTV 5960

Fahrbahnbreite

Radverkehrsführung gemeinsamer Geh- und Radweg (Z 240)

Breite 1,8

Belagsart Beton

Steigung leichte Steigung

Zweirichtungsradweg

beidseitigeRVAVorhanden

FehlendeBeleuchtungBaulicher Zustand gut (wie neu)

Bemerkung

Handlungsempfehlung

Radwegverbreiterung

Maßnahmenbeschreibung

Priorität

2

mLänge 296
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